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ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1
Leverander Varedeklaration Dato for pregveudtagning Prove start
Nymglle Stenindustrier A/S NY012086-2 27-02-2024 28-02-2024
Ostre Hedevej 2 Produkt Modtaget den Prgve slut
4000 Roskilde Bundsikringsgrus kv.2: 0/8, GN, 27-02-2024 04-03-2024
0C80, UF9 Reference nr ID nr
Produktionssted Produktbetegnelse
Hedehusene Grusgrav Prgve udtaget Maerkning
Vestre Hedevej 11
4000 Roskilde Objekt Udtaget af
Hans
Egenskab / prgvningsmetode Veerdi Min veerdi Max veerdi

EN 933-1 Kornsterrelsesfordeling
Udvaskning og sigtning

Vand (%) 57
DS/EN 13286-5 Vibrationsforseg pd, max (Mg/m?) 2,09
DS/EN 13286-5 Vibrationsforseg W opt. (%) 8,4
EN 933-9 Methylenbla <=2,5 3,0

100 100 100 16

90 100 97 112 90

Kornsterrelsesfordeling D60 1,162 D50 0,769 D60/D10 (U-tal) 10,6
o D10 0,109
gnf.%
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Sigt (mm) 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16
malt gnf. % 72 11 21 40 58 69 79 83 90 97 100
Bemeerkning Sted og dato
11-03-2024
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Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur
Nymglle Stenindustrier A/S Besggsadresse Telefon nr Org.nr Email
Geolaboratorie Q@st +45 20682027 hpj@nymoelle.dk
Vestre Hedevej 11 Hovedkontor Fax nr MVA nr Internetadresse

2640, Hedehusene www.nymoelle.dk



